
 
 

   

     

Siliconen plaat met en zonder inlage / massief 

 
UITVOERINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS 
 

Hardheid 
° Shore A 

Temperatuur 
°C. 

Kleur Dichtheid 
(s.g.) g/cm3 

Rek bij breuk 
% 

60 ± 5 -60 tot +200 transparant 1,17 ca. 400 

40 ± 5 -60 tot +200 transparant 1,15 ca. 525 

60 ± 5 -60 tot +200 rood/bruin 1,17 ca. 400 

60 ± 5 -60 tot +200 rood/bruin  
met inlage 

 
 

60 ± 5 -60 tot +200 blauw 1,17 ca. 400 

 
VOORRAADDIKTES  
 

60 ± 5° Sh. A 
transparant 
1.200 mm 

breed 

40 ± 5° Sh. A 
transparant 
1.200 mm 

breed 

60 ± 5° Sh. A 
rood/bruin 
1.200 mm 

breed 

60 ± 5° Sh. A 
rood/bruin 

met 1 inlage 
1.200 mm 

breed 

60 ± 5° Sh. A 
blauw  

1.200 mm 
breed 

0,3 mm  0,3 mm   

0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm   

0,8 mm  0,8 mm   

1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm   

1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm   

2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 

3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 

4,0 mm 4,0 mm 4,0 mm  4,0 mm  4,0 mm 

5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm  5,0 mm 

6,0 mm 6,0 mm 6,0 mm  6,0 mm 

8,0 mm 8,0 mm 8,0 mm   

10,0 mm 10,0 mm  10,0 mm   

12,0 mm  12,0 mm   

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsregister K.v.K. Rotterdam nummer 24130599. 

Alle leveringen geschieden krachtens onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel  

te Rotterdam. 


